
Schneepflug CIRRON SL 30



Produktinformationen:

Pflugschar

Der Cirron verfügt über eine flache Scharform und sorgt zusammen mit einem
Schürfleistenanstellwinkel von 7° für einen kurzen Schneeauswurf, was ideal für Räumaufgaben im
innerstädtischen Bereich ist. Scharverstärkungen und Kastenbauweise sorgen in den beanspruchten
Bereichen zur optimalen Kraftaufnahme und -weiterleitung. Aufgrund der flexiblen Scharführung und
der formschlüssig verbauten Ober- und Unterlenker aus Polyurethan wird eine ausgezeichnete
Fahrbahnanpassung erreicht. Jedes der Scharsegmente besitzt vier vorgespannte Federlenker aus
Elastomer, kann Bodenhindernissen automatisch ausweichen und so eine Beschädigung des
Pflugkörpers verhindern. Dabei bleiben die Pflugschare immer in Räumstellung. Die
Kastenprofilbauweise macht die einzelnen Schare enorm verwindungssteif. Alle krafteinleitenden
Bereiche sind zudem extra verstärkt.Kunststoffbuchsen in der Fassung des Gleitschuhs, die
Federlenker aus Elastomer sowie die ebenfalls in Kunststoff gelagerten Parallelogrammlenker tragen
dazu bei, dass der Cirron eine grosse Laufruhe besitzt und geräuschminimiert arbeitet.

Überfahrsystem

Der Cirron ist mit einem patentierten Überfahrsystem ausgerüstet, das sicheres Überfahren von
Hindernissen ohne Beschädigung ermöglicht.

Hubeinrichtung

Das Drei-Lenker-Hubsystem mit automatischem Querneigungsausgleich zeichnet sich durch ein
verspannungsfreies Heben und Senken des Pfluges aus. Eine Pendeleinrichtung bringt den Pflug
automatisch in Arbeits- oder Transportstellung.

Die Hydraulikzylinder (identische Hub- und Schwenkzylinder) des Hubsystems bestehen aus einer
Kolbenstange aus Edelstahl für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit.

Seitenumstellung

Die beiden Schwenkzylinder sorgen auch während des Einsatzes für eine hohe Kraft bei der
Seitenumstellung (wahlweise 32° oder 36° umstellbar).

Seitenabweiser

Die angeschweissten Randsteinabweiser verhindern bei Räumaufgaben im innerstädtischen Bereich
das Abschleifen des Pflugkörpers an Bordsteinen und Kanten.

Schneestaubschutz

Der Schneestaubschutz ist aus elastischem Polyurethan und verhindert aufgrund seiner patentierten
Spaltabdeckung das Durchdringen von Schneematsch zwischen den Scharen. Im Aussenbereich der
Scharen kann zusätzlich der Staubschutz hochgezogen werden. Die Erhöhung der Schar durch den
Schneestaubschutz sorgt ausserdem für ein optimiertes Auswurfverhalten.

Anbau

Zur optimalen Positionierung der Cirron-Baureihe an unterschiedliche Fahrzeugplatten ist deren
Geräteplatte höhenverstellbar.
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Produktvorteile

Durch seinen kurzen Schneeauswurf ist der Cirron insbesondere für den Einsatz in Innerorten
geeignet.
Sicheres Überfahren von Hindernissen ohne Beschädigung des Schneepfluges dank des 
automatischen Überfahrsystems.
Geräuscharmes Räumen erleichtert die Räumung auch innerhalb geschlossener Ortschaften.

Basis Informationen

Baumuster
40520212, 40512512, 40511012,
40510512

Fahrzeugtyp
U535, U529, U530, U527, U435,
U429, U430, U427, U423

Radstand
3.000 mm, 3.150 mm, 3.350 mm,
3.600 mm

Aufbaudauer
6 - 7 Wochen

Eigengewicht des Aufbaus
950kg

Euro Norm
M4X: Motorausführung Euro VI,
E, MA4: Motorausführung
Euromot IV, MS5:
Motorausführung Euro V

Fahrzeugmindestausstattung
CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3
      oder CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C
E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig
HN3 Hydr.anlage,2-Kr.,2zellig,vollprop,Schneepflugentl
      oder HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis,3zellig, vollproportional
      oder HN6: Hydr.anlage,2-Kr.,3zellig,vollprop,Schneepflugentl
      oder HN7: Hydraulikanlage, 2-Kreis,4zellig, vollproportional
      oder HN8: Hydr.anlage,2-Kr.,4zellig,vollprop,Schneepflugentl
      oder HN9: LS-Hydraulik,4zell,sep.Dauerverbr.,Schneepfl.entl.
L47 Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte
      oder LL6: Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar
      oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule
      oder LE5: Scheinwerfer zusätzl, höhenverstellb, A-Säule, LED
TQ7 Gewichtsvariante 13,8 t (6,9/7,8)
      oder TS2: Gewichtsvariante 14,0 t (7,0/8,0)
      oder TS3: Gewichtsvariante 14,0 t (7,1/8,0)
      oder TX0: Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,0)
      oder TX3: Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,5)

Empfohlene Ausstattung
A1W: Differenzialsperre an Vorderachse
F6B: Frontscheibe, klar, heizbar
LB3 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ
      oder LB4: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen
SC4: Warnstreifen rot/weiss, retroreflektierend
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Ansprechpartner.

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Frau Paulina Beste
Albtalstraße 36
DE-79837 St. Blasien

Telefon 1: +48 413652106
E-Mail: paulina.beste@aebi-schmidt.com
Website: https://www.aebi-schmidt.com

Die Aebi Schmidt Deutschland GmbH ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des
Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. 
Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und
übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.
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